
Using a metered light ribbon, you can secure 
custom diameters. It is more robust than 
lightweight ribbon and resistant to corrosion as it 
is made of AISI 304 stainless steel. Available in 
30-meter ribbon rolls, with thickness 0.4 mmand
widths from 9.5 mm to 19 mm. Various bushings are
available for the ribbon.

Könnyített folyóméteres szalag segítségével 
egyedi átmérőt tud lefogni. Robusztusabb, mint a 
könnyű szalag biztonságos, ellenáll a korróziónak  
mivel AISI 304 rozsdamentes acélból készült. 50 
m-es szalagtekercsben kapható, 0,4 mm
vastagságban és eltérő szélességben(9.5-től 19
mm). A szalaghoz különböző kengyelek
elérhetők.

További információért keressen minket: tomlo@powerbelt.hu 
For further information please contact us: tomlo@powerbelt.huwww.powerbelt.hu

TÖMLŐBILINCS KÉSZLET                 

HOSE CLAMP KIT

Szalag 

Band 

Horganyzott acél / Rozsdamentes acél 

Galvanized steel / Stainless steel

Szalag és kengyel
Band and buckle 

Rozsdamentes acél (AISI-304) 

Stainless steel (AISI-304)

Szalag vastagság  

Band thickness 

0,4mm

Szalagszélesség  

Band width 

9,5mm - 19mm

Cikkszám 

Code

Kiszerelés 
Length

mm

65.043.031 W4 100

65.043.032 W4 100

65.043.033 W4 100

W4 50

65.043.035 W4 100

65.043.036 W4 100

W4 50

65.043.038 W4 50

- 1db W4 50

58.025.022 1db W4 50

58.032.023 20 60 W4 50

58.038.024 20 60 W4 50

Típus

Type
szélessége
Szalag 

width
Band

(mm)

Szalag
vastagsága

thickness
Band

Kiszerelés

Packing

Anyagminőség

Material

Folyóméteres 
szalag

Folyóméteres 
szalag

Folyóméteres 
szalag

Folyóméteres 
szalag

Kengyel 

Kengyel 

Kengyel 

Kengyel 

Kengyel 

Kengyel 

65.043.034

65.043.037

9.5

12.7

16

19

9.5

12.7

16

1919

0.4

0.4

0.4

0.4

N/A

N/A

N/A

N/A

50 m

50 m

50 m

50 m

1 db

1 db

1 db

1 db




